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versioni per montaggio a rack ETRxxxR

Centrali a microprocessore in
configurazione ibrida per antintrusione
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AGGIORNAMENTO FW - ETR512 - ETR256 - ETR128

AVVERTENZE

PER LINSTALLATORE:

Attenersi scrupolosamente alle norme operanti sulla realizzazione di impianti elettrici e sistemi di sicurezza, oltre che alle
prescrizioni del costruttore riportate nella manualistica a corredo dei prodotti.

Fornire all’utilizzatore tutte le indicazioni sull’'uso e sulle limitazioni del sistema installato, specificando che esistono norme
specifiche e diversi livelli di prestazioni di sicurezza che devono essere commisurati alle esigenze dell’utilizzatore.

Far prendere visione all’utilizzatore delle avvertenze riportate in questo documento.

PER LUTILIZZATORE:

Verificare periodicamente e scrupolosamente la funzionalita dell'impianto accertandosi della correttezza dell’esecuzione
delle manovre di inserimento e disinserimento.

Curare la manutenzione periodica dell'impianto affidandola a personale specializzato in possesso dei requisiti prescritti
dalle norme vigenti.

Provvedere a richiedere al proprio installatore la verifica dell’adeguatezza dell’impianto al mutare delle condizioni operative
(es. variazioni delle aree da proteggere per estensione, cambiamento delle metodiche di accesso ecc...)

Questo dispositivo & stato progettato, costruito e collaudato con la massima cura, adottando procedure di controllo in
conformita alle normative vigenti. La piena rispondenza delle caratteristiche funzionali & conseguita solo nel caso di un
suo utilizzo esclusivamente limitato alla funzione per la quale é stato realizzato, e cioé:

Centrali a microprocessore in configurazione ibrida per antintrusione

Qualunque utilizzo al di fuori di questo ambito non & previsto e quindi non & possibile garantire la sua corretta operativita.

| processi produttivi sono sorvegliati attentamente per prevenire difettosita e malfunzionamenti; purtuttavia la
componentistica adottata & soggetta a guasti in percentuali estremamente modeste, come d’altra parte avviene per ogni
manufatto elettronico o meccanico. Vista la destinazione di questo articolo (protezione di beni e persone) invitiamo
I'utilizzatore a commisurare il livello di protezione offerto dal sistema all’effettiva situazione di rischio (valutando la
possibilita che detto sistema si trovi ad operare in modalita degradata a causa di situazioni di guasti od altro), ricordando
che esistono norme precise per la progettazione e la realizzazione degli impianti destinati a questo tipo di applicazioni.

Richiamiamo I'attenzione dell’utilizzatore (conduttore dell’impianto) sulla necessita di provvedere regolarmente ad
una manutenzione periodica del sistema almeno secondo quanto previsto dalle norme in vigore oltre che ad
effettuare, con frequenza adeguata alla condizione di rischio, verifiche sulla corretta funzionalita del sistema stesso
segnatamente alla centrale, sensori, avvisatori acustici, combinatore/i telefonico/i ed ogni altro dispositivo
collegato. Al termine del periodico controllo I'utilizzatore deve informare tempestivamente I'installatore sulla
funzionalita riscontrata.

La progettazione, I'installazione e la manutenzione di sistemi incorporanti questo prodotto sono riservate a personale in
possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie ad operare in condizioni sicure ai fini della prevenzione
infortunistica. E’ indispensabile che Ia loro installazione sia effettuata in ottemperanza alle norme vigenti. Le parti interne di
alcune apparecchiature sono collegate alla rete eletirica e quindi sussiste il rischio di folgorazione nel caso in cui si
effettuino operazioni di manutenzione al loro interno prima di aver disconnesso I'alimentazione primaria e di emergenza.
Alcuni prodotti incorporano batterie ricaricabili o meno per I'alimentazione di emergenza. Errori nel loro collegamento
possono causare danni al prodotto, danni a cose e pericolo per I'incolumita dell’operatore (scoppio ed incendio).

Timbro della ditta installatrice:
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12. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Uno dei punti di forza delle centrali serie ETR € dato dalla possibilita di aggiornamento del firmware con delle
semplici operazioni e senza la necessita di sostituire memorie EPROM. Nel CD in dotazione con la centrale & in-
serito un programma che consente I'aggiornamento della centrale con una versione piu recente del firmware.

Esistono due metodi per aggiornare il firmware della centrale:
A = I'utilizzo del software FlashSimple 1.0 per aggiornamento di tutte le versioni firmware.

B = Il'utilizzo della procedura incorporata nel modulo software della corrispondente centrale utilizzabile all’interno
del BrowserOne.

ATTENZIONE
Non & possibile aggiornare alla versione G2 una centrale ETR con scheda base

non dotata di porta USB e selettori di programmazione a dipswitch.

Per connettersi con la centrale & possibile utilizzare due modalita: I'uso del cavo CP8/SER2 se il PC utilizzato per
I'aggiornamento & dotato della porta seriale COM oppure I'uso di un cavo USB con connettore mini B nel caso di
PC dotati della sola porta USB.

12.1 Installazione di FlashSimple 1.0

Nota: per I'installazione & necessario disporre dei diritti di amministratore e consentire al software di apportare
le modifiche al PC.

Dalla cartella TOOL si puo installare nel PC il programma FlashSimple.
Le varie fasi installative sono evidenziate nelle immagini seguenti:

- Eseguire il programma Setup.exe

ii.? Installazione di FlashSimple 1.0 ;IEI 1'

Q:? Benvenuti nel programma di
installazione di FlashSimple 1.0

4

9

ko
-g Questo programma installerd FlashSimple 1.0 nel vostro
computer.
(] P
=,
>
(=
=
U

Si raccomanda di chiudere tutte le altre applicazioni prima di
iniziare linstallazione, Questo permettera al programma di
installazione di aggiornare i file di sistema senza dover

q,- riavviare il computer,
(L
r— Per proseguire, scegliere Avant,

i Avant = § Annulla
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Selezionare con il mouse il tasto "Avanti".

ji& Installazione di FlashSimple 1.0

Licenza d'uso

Preqgo leggere le condizioni della licenza d'uso prima di installare FlashSimple 1.0,

Premere Page Down per vedere il resto della licenza d'uso.

[COMTRATTO DI LICENZA DUSO DI PROGRAMMA

(QUESTA LICENZA D'USO DI PROGRAMMA PER ELABORATORE E'UN ACCORDO TRA
L UTILIZZATORE (DI SEGUITO INDICATO COM "IL CLIENTE™ O "EGLI") ED EL.MO. SPA
AVENTE SEDE IN RESCHIGLIAMO DI CAMPODARSEGO 35011, VIA PONTARCLA, 70, (DI

SEGUITO INDICATA CON "EL.MO.7.

1, OGGETTO DELLA LICEMNZA,

Tn ronsiderazinne del nanamentn del diritto di licenza. che costitiisce narte del nrezzn

Se i accettano i termini della licenza d'uso, selezionare |a prima opzione sottostante, E

necessario accettare i termini della licenza d'uso per installare FlashSimple 1.0, Per

proseguire, scegliere Avanti.
™ Accetto le condizioni della licenza
{+ Mon accetto e condizioni della licenza

||

Sistema di installazione Mullsobt w2, 46

< Indietro I Ayanti = I

Annulla I

quel punto e possibile selezionare il tasto "Avanti".

La schermata seguente propone una cartella d’installazione del programma.

i'.".:-'- Installazione di FlashSimple 1.0

Scelta della cartella di installazione

Scegliere la cartella nella quale installare FlashSimple 1.0,

=1ol x|

Questa procedura installerd FlashSimple 1.0 nella cartella sequente. Per installare in una
cartella diversa, selezionare Sfoglia e sceglierne un'altra. Per avviare [installazione,

selezionare Installa.

"Carhella di destinazione

Sfoglia. .. |

Spazio richiesto: 1,5MB
Spazio disponibile: 3.0GB

Sisterna di installazione Mullsaft v2, 46

< Indietro I Installa I

Annulla |

- Leggere i termini del contratto di licenza d’uso e selezionare il bollino "Accetto le condizioni di licenza", solo a

- Selezionare "Installa" per avviare I'installazione, al termine appare la schermata seguente:

i'l;j— Installazione di FlashSimple 1.0

=101x]

Completamento dell'installazione di

§

L]

0
. aw*?
F3 5]

y

Scegliere Fine per chiudere il programma di installazione.

R
s
*u
5 FlashSimple 1.0.
-
-6"? FlashSimple 1.0 & stato installato sul vostro computer.,
wn
S,
=
[~
]
7
w
]

= Indigtra

Amnulla
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- Al termine dell’installazione si otterra il collegamento al programma con una icona posizionata sul desktop del

| s

FlashSimple

Con un click del mouse sull’icona sara possibile avviare facilmente il programma.

- Controllare a questo punto se si dispone della versione aggiornata del firmware della centrale,
nelCDindotazione édisponibilelaversionedelfirmware piurecenterintracciabile nellacartella"Firmware",in
ogni caso, € possibile ottenerla facilmente anche via posta elettronica contattando I'ufficio assistenza tecnica.

- Il file con la versione piu aggiornata del firmware ha un nome che fornisce diverse informazioni come nell’esem-
pio seguente:

Etr512G2_11_it.FPR

dove ETR é lidentificativo di famiglia di centrali, 512 & il modello di centrale, G2_11 it corrisponde alla re-
lease di firmware 1.1 della serie G2 in lingua italiana ed infine .fpr & I'estensione del file compatibile con il
programma FlashSimple.

Nota: il riferimento alla versione G2_11 é riportato SOLO come esempio casuale.

- Accertarsi di disporre del cavetto di comunicazione mod. CP8/SER2 inserendolo tra la presa DB9 della porta
COM (reale) del PC ed il connettore MINIDIN da stampato della centrale.
Nel caso il PC non abbia la porta COM utilizzare un cavo USB con connettore mini B.

- Evitare di avere in esecuzione in background altri programmi che possano limitare le prestazioni del PC.
- Avviare il browser specifico per la centrale, connetterla, leggere la configurazione e salvarla nel PC.
- Uscire dal browser.
- Controllare la versione del firmware della centrale effettuando il LOGIN con il codice installatore.
- lIsolare le sirene ed ogni altro dispositivo per segnalazione all’esterno dello stato di allarme e manomissione.
- Spostare su ON i primi tre dip del selettore passando dalla posizione NORM alla posizione PROG.
- Premere il tasto di RESET.
- L’immagine seguente riassume le operativita necessarie per 'aggiornamento.
INDIVIDUARE IL

SELETTORE SULLA
SCHEDA BASE

o) RESET
CONNETTERE I
IL CAVO ADATTO N — + E y
TRA IL PC E LA P g— Z
CENTRALE
- BREVE PRESSIONE
NORM PROG

PROCEDERE ALL'’AGGIORNAMENTO
DEL FIRMWARE UTILIZZANDO
—> UNO DEI METODI DESCRITTI
NEL MANUALE e

NORM _ PROG!

+

BREVE PRESSIONE

AL TERMINE SPOSTARE
| TRE SELETTORI

Nota: nel caso I'aggiornamento preveda un cambio di classe, ad esempio dalla G2_1x alla G2_2x , si rendera
obbligatorio esequire il reset totale di fabbrica con le cancellazione di tutti i dati in memoria.

Hlewmo:
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- Awviare il programma FlashSimple facendo click sull'icona omonima posizionata sul desktop.

[ EEEEEr— ol

LASH ¥

File da programmare nella FLASH:

| Sfaglia... |

Frogramma la FLASH

- Selezionare con il mouse la scritta "Flash" e successivamente "Impostazioni".

- Nella schermata successiva selezionare correttamente la porta seriale (verificare accuratamente che sia stata
impostata correttamente nel menu di "Gestione dei dispositivi" del PC in uso.

Nota: non utilizzare mai numeri di COM uguali o superiori a 10.
- Impostare la velocita di comunicazione a 9600 baud e quindi cliccare su tasto "OK".

x
Dlizpozitivo: oK.

|Has /2238F |

Cancella
Interfaccia:
I Direct Connection j Syanzate...

Parta zeriale:

L

B aud rate:

38400 -

38400
19200

bk

4300
2400
1200

ol

- Con il tasto "Sfoglia" cercare il file con I'estensione *.FPR con il firmware da scaricare.

\ R

=

=\

File da programmare nella FLANL
| Sfoglia...

Programma la FLASH

- Selezionarlo e cliccare su "Apri".

®

Mreumo

info@elmospa.com 60

elmospa.com



ETR512 - ETR256 - ETR128 - MANUALE TECNICO - 090020162

EXZI— x|
Cercain: I ; Firmware j &= Eii Ed-
Mome = +| Ultima modifica | -] Ti
EtI'EIEET'.-__l 1_it.fpr 12/06/2012 11:18 File FPR.

1| | ~

Nome file: |Etr512(32_1 1_it Apri I

Tipo file: I FLASHSimple files (*.mot,*fpr,*.cde) j Annulla |
P

- Cliccare su "Programma la FLASH".
Ora viene avviato lo scarico del firmware nell’area specifica della centrale.

% FLASHSimple
FLASH

Procedura FLASH in corso i

Idzing pkemel ; 'C:\ProgrammitFlashSimplefemelzh 22 385G ens. .

Interramp |

Lo stato di avanzamento viene visualizzato da una barra che avanza verso destra, la progressione non é pro-
porzionale con I'andamento dello scarico e potrebbe capitare che non si sposti per un tempo anche dell’or-
dine di qualche minuto.

FLASH

Procedura FLASH in corso

Comparing images 100%

|nterrompi

Nota: non premere MAI sul tasto "Interrompi" perché il programma non & bloccato ma agisce internamente alla
memoria flash della centrale.

- Nel caso di visualizzazione di un errore & necessario controllare che non ci siano altri processi di comunicazione
contemporanei che utilizzino la stessa porta seriale.

Mreu.mo:
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La procedura di aggiornamento del firmware della centrale richiede alcuni minuti, al termine appare la scher-
mata:

¥ FLASHSimp

LA =

FLASHSIimple

@ Programmazione conclusa con successo

- Spostare i tre ponticelli nella posizione 'Norm’e premere brevemente il tasto 'Reset’.

<+
AMENTO
ANDO -I'
RITTI
H BR

NORM __ PROG!

AL TERMINE SPOSTARE
| TRE SELETTORI

- Infine uscire dal programma FlashSimple cliccando su "OK", alla domanda "Volete salvare le impostazioni e le
opzioni correnti?" premere Si per memorizzare il percorso di ricerca del firmware per eventuali successive occa-
sioni di aggiornamento.

FLASHSimple |

@ Muoi salvare le impostazioni e le opzioni correnti ?

Si I Mo |

- Eseguire un reset di default.

- Utilizzare il browser per connettersi con la centrale e scaricare la configurazione precedentemente salvata. Al
termine sconnettere la comunicazione, uscire dal browser. Spegnere il PC.

- Ricollegare i dispositivi di segnalazione ottico acustica comandati dalla centrale.

®
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13. AGGIORNAMENTO FIRMWARE CON IL SOFTWARE

13.1 Generalita

Come spiegato nel precedente paragrafo esiste la possibilita, soluzione B, di aggiornare il firmware anche utiliz-
zando il BrowserOne ed il modulo software corrispondente.

Nota: I'aggiornamento si riferisce alla centrale ETR512G2 segnalando, se necessario, le differenza con gli altri
modelli ETR256G2 ed ETR128G2. Il tool di aggiornamento FlashSimple deve essere gia stato installato.

Le possibilita di aggiornamento offerte dal software sono due:

Dal menu "Strumenti" - "Aggiornamento firmware .." Dal menu "Connessione" - "Rileva centrali .." solo con
BrowserOne versione 1.2.8 o di versione successiva.
Het) Soement L2ea 7
Jigaasane : FEHanE ApEnE File Modifica Connessione Azior Visualizza
_EI pestens L ‘ = Connetti a... b-or
‘eriche | C Creab fio | Col | ' Rileva centrali... |
o | 4 Ripristina backup database 4 Ore i Cornessione
H} Aggiornamento firmware. .. |n

sigto I 10y Opgioni... | r

Nota: metodo classico, richiede il preventivo caricamento del Nota: il procedimento consente il preventivo riconoscimento
modulo corrispondente alla centrale. della versione di centrale.

13.2 Operazioni da eseguire

Seguendo il metodo classico di aggiornamento del firmware & necessario ricordare che le situazioni richiedenti
I'aggiornamento firmware della centrale sono essenzialmente due:

- La centrale non &€ mai stata programmata e la si vuole aggiornare con l'ultima versione del
firmware.
- La centrale é gia installata e si deve aggiornare il firmware per aggiungere nuove funzionalita.

Nota: tutto i riferimenti a versioni firmware in questo manuale sono puramente indicativi. Nel CD in dotazione con
la centrale sara possibile trovare la versione corrente di produzione.

13.2.1 Se la centrale non é stata programmata

- Installare il software di gestione globale BrowserOne secondo quanto indicato nel manuale
di programmazione; se questo non fosse gia stato fatto si dovra partire dal CD fornito con
la centrale dalla posizione: lettera del CD\Software\BROWSERONE\ ed eseguire il file:

Browserone 1.2.10_full.exe.

- Consentire l'installazione anche se dovessere apparire delle segnalazioni di software non
riconosciuto o non compatibile.

- Installare successivamente il modulo per la centrale ETRxxx, ad esempio partendo dal CD
fornito con la centrale dalla posizione:

lettera del CD\Software\BROWSERONE\MODULIETR\

%@L.mo.i
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- Eseguire il file ETR512G2 x.x.xx_setup.exe corrispondente al modello di centrale da aggior-
nare.

- Awviare il BrowserOne cliccando sull’icona .#  presente nel desktop.

- Caricare il modulo per la centrale da aggiornare nel BrowserOne eseguendo le seguenti
fasi:

Moduli | Strumenti  Linguaggit . . . o o
(3 CaricaModuio Menu di caricamento dei moduli disponibili
Chiudi Modulo

ETR128 G2 v1.0.18 Lista dei moduli caricati di recente.
ETR256 G2 w1.0.18

ETR512 G2 w1.0.18

- Finestra di selezione dei moduli disponibili.

x
Lista centrali Versione centrale
ETR128 G2
ETR256 G2

ETR512G2

Ol Annulla

- Premere Ok per caricare il modulo per far apparire le varie schermate di configurazione.

- Selezionare il menu di aggiornamento del firmware.

Strumenti | Linguaggic ?

Gestione Impianti

Gestione Utenti
Crea backup database
Ripristina backup database

E {} Aggiornamento firmware. ..

i_ ~,:;-_.; Opzioni...

®
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- Apparira la seguente schermata:

Aggiornamento Firmware ETR

namento Firmware ETR

Per effettuare I'aggiomamento del firmware di ETR, & necessario disparre
dell'appozito tool FlashSimple & del file di aggiomamento. E comunque possibile
utilizzare questa procedura quidata per zakvare una copia del zetup aggiormato ed
effettuare ['aggiormamenta in un zecondo mormento.

< |hdietne | Aoeanti > I Annulla

Leggere e comprendere le avvertenze riportate nell'immagine precedente.

Nota: non & possibile avviare correttamente I'aggiornamento del firmware senza prima aver caricato il modulo
della centrale corrispondente.

- Cliccare ancora su "Avanti" per avviare la procedura di aggiornamento e visualizzare le op-
zioni nella figura seguente:

Aggiornamento Firmware ETR

nto configurazione non aggiornata

' Aggioma senza caricamento corfigurazions

2
% " Carica la configurazione da file (solo ETR véx & v5x)

File di corfigurazione da aggiomare:

£ Sfodlia... |

< Indietro | Avanti > I Annulla |

rewmo.

65 info@elmospa.com

elmospa.com



090020162 - MANUALE TECNICO - ETR512 - ETR256 - ETR128

- Da questa schermata e possibile selezionare una modalita che piu si addice alle necessita
operative.

1 = Aggiornamento senza caricamento della configurazione, adatto all’aggiornamento di centrali non
installate oppure quando I'aggiornamento non richiede il Reset di Default (tipico di quando si aggior-
na il firmware restando dentro la stessa classe, ad esempio da una G2 11 ad una G2_12 ecc).

Aggiornamento Firmware ETR

Scrittura nuovo firmware

Se si desidera proseguire con I'aggiomamento ora, effettuare la scrittura del nuovo
fimware utilizzando FlashSimple. Una volta che l'operazione & completata e la
centrale & pronta per la scrittura del setup, premere Avarti. Se si desidera effettuare
I'aggiomamenito in un secondo momento, premere Annulla.

Awvia FlashSimple

< Indietro | Avanti > I Annulla

Cliccare su Avvia FlashSimple per avviare il programma di aggiornamento firmware, per le modalita
operative consultare il capitolo. “Installazione di FlashSimple 1.0” a pag. 57 e seguenti.

—lix

FLAsH ¢

File da programmare nella FLASH:

| Sfoglia... |

Froaramma la FLASH

Mreumo
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Al termine appare la schermata seguente:

0 Firmware ETR

[ % FLASHSImple (EteS] 1ot xil
x|
s P . B

s‘;s desic lol Programmazione condusa con successo el nuovo
1 mware - Hta e la
| centrale & effettuare
| 1

il
< Indietro | Avanti > | Annulla |

Spostare i selettori 1,2,3 nella posizione 'Norm’ e premere brevemente il tasto 'Reset

NAMENTO
ZANDO
CRITTI

O —

EE
COmE
~[CT ™

NORM

—

PROG |

BF

Con riferimento alla schermata precedente, cliccare ora su "Ok", uscire poi dal programma FlashSim-
ple cliccando sulla X in alto a destra della sua schermata salvando eventualmente le impostazioni di
comunicazione.

% FLASHSimple

icia—

Nella schermata successiva controllare la porta di comunicazione e premere "Avanti".

Aggiornamento Firmware ETR

Seriale

porta COM per la connessions

Porta seriale:

COM3 - PCI Serial Port

< Indietro

Avanti > Annulla

Hrewmo.
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Si avviera cosi la scrittura della configurazione. Al termine della procedura apparira la schermata:

Configurazione zcritta commettamente
Premere "Avanti" per concludere I'operazione con la schermata conclusiva:

Agaiormamento completato con succeszo

Premere "Fine" per chiudere la finestra.

2 = Carica la configurazione da file di versione v.4.x e 5.x, questa operazione consente la lettura e la
conversione di un file di configurazione della centrale non G2 precedentemente salvato nel PC, cio
per consentire il cambio della scheda base con una di versione G2 ed il recupero della configurazione
per non doverla riscrivere nuovamente.

Attenzione: prima di procedere all’aggiornamento della configurazione é obbligatorio co-
noscere il codice dell’installatore altrimenti sara negato I’accesso in programmazione.

Dalla schermata riepilogativa delle possibilita di aggiornamento selezionare la seconda voce e cliccare
su "Avanti",

Aggiornamento Firmware ETR

Caricamento configurazione non aggiornata

" Aggioma senza caricamento corfigurazione

> {* (Carica la configurazione da file {solo ETR wdx e v5x)

File di corfigurazione da aggiomare:

< Indietro | Avarti > | Annulla

®
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Nell'immagine seguente selezionare il percorso ed il file corretto da convertire (*.exp 0 *.stp).

Aggiornamento Firmware ETR

nto configurazione non aggiornata

" Aggioma senza caricamento corfigurazione

¥ Carica la configurazione da file (solo ETR véx & v5x)

File di corfigurazione da aggiomare:
C:\Users'User\Documents'BrowserOne\ETR512_Banca Forte Orsini stp

< Indietro | Avanti > | Annulla |

Premendo su "Avanti" il file verra letto e convertito, al termine dell’operazione verra proposto il salva-
taggio in un nuovo file con opportune avvertenze da leggere.

Aggiornamento Firmware ETR

gio file di configurazione

Se si desidera salvare una copia del setup aggiomato premere Salva, altimenti
premere Avarti. | salvataggio del file & raccomandato per avere una copia di backup
della configurazione ed & necessario nel caso si voglia aggiomare il firmware in un
secondo momento.

L_iﬁ-‘ Salva...

< |ndietro | Avanti > I Annulla |

Verra proposto di connettersi con la centrale attivando il tool Flash simple per I'aggiornamento del
firmware:

Aggiornamento Firmware ETR

nuovo firmware

Se si desidera proseguire con l'aggiomamento ora, effettuare la scrittura del nuovo
firmware wtiizzando FlashSimple. Una volta che loperazione & completata e la
centrale & pronta per la scrittura del setup, premere &vanti. Se si desidera effettuare
l'aggiornamento in un secondo momento, premere Annulla,

F Auevia FlazhSimple |

< Indietro | Avanti > I Annulla
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Cliccare infatti su "Avvia FlashSimple" per avviare il programma di aggiornamento firmware.
Per le modalita operative consultare il capitolo. “Installazione di FlashSimple 1.0” a pag. 57 e seguen-
ti.

alF
ELASH ¢
File da programmare nella FLASH:

| Sfagla... |

Programma la FLASH

Il file da caricare dovra essere ovviamente un G2 per la centrale da aggiornare.
Al termine appare la schermata seguente:

Aggiornamento Firmware ETR =

i ggl‘itura nuovo firmware
[ % FLASHSImple | 1=l
FLasHsmple 0 x|

fEoisy i .:l Programmazione condusa con successo el nuovo
1 firmware L. 4 4 aela
| centrale & effettuare
|
i

il
< Indietro | Avanti > | Annulla |

Spostare i ponticelli 1,2, 3 nella posizione 'Norm’, premere brevemente il tasto 'Reset’.

<+—
o
=
AMENTO —~
ANDO N +
RITTI comm—
B — i BR
NORM F’ROGE

Attenzione: e obbligatorio effettuare il Reset di Default, consultare il capitolo.
“OPERAZIONI DI RESET” a pag. 77.

Cliccare ora su "OK" e uscire dal programma FlashSimple cliccando sulla X in alto a destra della sua
schermata salvando eventualmente le impostazioni di comunicazione.

5 et

A
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Nella schermata successiva premere "Avanti". Si passera ora alla selezione della porta di comunica-
zione.

Aggiornamento Firmware ETR

nnessione Seriale
lezionare la porta COM per iz connessione

RN ER=E = T 0 k5 - PCI S erial Por

< Indietro | Avanti > I Annulla |

Al termine della scrittura del setup di centrale appare una schermata con la scritta seguente:

Aggiornamento completato con suCcesso

Nota: se si clicca su "Avanti" senza aver preventivamente effettuato I'aggiornamento del firmware
apparira una schermata di errore come la seguente:

Login Fallito
Il dispositivo ha nsposto ENQ [207]
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13.3 Funzione "Rileva centrali .."

I menu "Connessione" - "Rileva centrali .." & disponibile solo nel BrowserOne versione 1.2.8 0 in una versione

successiva.

f BrowserOne v1.2.8

Modifica

File

Azioni Visualizza

Connessiones

- Connetli a...

| ';'_ Rileva centrali... |

Chiudi Connessione

Selezionando la funzione di rilevazione, & possibile identificare rapidamente le centrali connesse al PC, a quale

porta COM/USB e la loro versione firmware.

x
Porta COM | centrale |
COM1 - Porta di comunicazione MNessuna centrale rilevata
_> COM3 - PCl Serial Port Etr128 G2 r1.1
COM4 - PCI Serial Port MNessuna centrale rilevata
¥ Mostra notifica ogni volta che viene rlevata una nuova Virtual COM
# Connetti alla centrale... | Aggioma | Chiudi |

\ Aggiorna la schermata di rilevazione centrali.

Nella schermata di esempio viene evidenziato che é utilizzata solo la porta COM3 cui é connessa una centrale

ETR128 di versione G2 avente il firmware v.1.1.

Con le informazioni raccolte, I'installatore pud procedere pit speditamente nell’operazione di aggiornamento del

firmware precedentemente spiegata.

info@elmospa.com
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14. AVWERTENZE PER L’AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

14.1 Generalita

Nel’ambito del FIRMWARE G2 I'eventuale futuro passaggio di classe, ad esempio da un G2_1x ad un G2_2x
ecc, comportera, al suo termine, la necessita di un reset di fabbrica della centrale; in conseguenza a cio risulta
essere necessario, prima di effettuare l'aggiornamento, leggere, salvare e convertire la configurazione alla ver-
sione utile per renderla compatibile al futuro firmware della centrale.

La conversione del file di configurazione avviene caricando il file con la versione successiva di browser sino al
raggiungimento della versione desiderata.

Attenzione: non & piu possibile utilizzare i Browser Light ma é necessario disporre di BrowserOne e
del modulo compatibile con la centrale in uso. Il modulo incorpora il menu di aggiornamento e la
conversione automatica della configurazione mediante il caricamento del file .exp .

14.2 Possibili errori durante ’aggiornamento del firmware e proposte di soluzione

14.2.1 COM errata

Connecting to device 'HE85/2238F" on 'COM12 -
Configuration:

| |'BOOT Mode' connection - using emulated interface
Opening port 'TOM12' . ||
Apertura porta com Fallita =

1 ermaor(g], 0 warmingls] =
4 I3

Soluzione:
Verificare sul menu di gestione dispositivi del PC in uso, sul sottomenu Porte (COM e LPT), il nu-
mero di porta COM in uso all'eventuale convertitore USB/232 o della porta COM fisica.
Vedi schermata seguente riportata solo a titolo di esempio.

File Azione Visualizza 7
om0 Hml e 2 &S
= g M-VEComputer
+-{& Computer
+-% Controller audio, video e giochi
+ ;- Controller di archiviazione
+-Cg Controller IDE ATA/ATAPI
- § Controller USE (Universal Serial Bus)
& Dispositivi di sistema
+ "'fn Human Interface Device (HID)
+ J"_i Meuse e altr dispositivi di puntamento
= "5 Porte (COM e LPT)
Y5 ECP Printer Port (LPT1)
TS Porta di comunicazione (COML)
7 -
o [ Processori
+-&¥ Schede di rete
- B8 Schede video
+ M Schermi
+-78& SM Driver
¥ = Tastiere

g Unita disco

¥y Unita DVD/CD-ROM
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Importante: una volta definita la porta COM / USB da utilizzare per la connessione con la centrale, ricordarsi di
non cambiarla mai, per essere sicuri di non sbagliare, porre una etichetta identificativa appena sopra
il connettore.

14.2.2 Cavo CP8/SER2 scollegato dalla centrale

Operazioni eseguite

Booting the device
Atternpting 600
Atternpting 4800
Atternpting 2400
Atternpting 1200

1 ermaor(g], 0 warmingls]
4

Soluzione:
Verificare la connessione fisica tra PC e centrale, se possibile testare tale connessione con altri
dispositivi o tentando di eseguire la connessione diretta con la centrale stessa facendo attenzione
di ripristinare i ponticelli in condizioni di normalita.

14.2.3 Centrale non disponibile all’aggiornamento

Operazioni eseguite

Booting the device -
Atternpting 600
Atternpting 4800
Atternpting 2400
Atternpting 1200

ERROR: BootSCI[] Fallital ‘E ‘

1 ermaor(g], 0 warmingls]
4 F

Soluzione:
Verificare la corretta posizione dei dipswitch di aggiornamento, se sono stati spostati e se si, se
c¢’e un ponticello difettoso che non consente il contatto elettrico.

INDIVIDUARE IL
SELETTORE SULLA
SCHEDA BASE

e
RE -

rTo o E—
LA comm—
- S~ i
NORM PROG i NOF
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14.2.4 Errori nella fase di scrittura

Kemel initislised E

Conneszione completata
Processing image data
Scrithura in corso

ERROR: 'COMZ:' read time out

ERRDR: Target did not respond within the specified timel @

2 emorfg], 0 warmingls] |+
1 [ | +

Soluzione:
Lato PC
1.Riavviare il PC;
2.Controllare su gestione dispositivi la correttezza del numero di porta com impostato;
3.Controllare I'impostazione di velocita sul programma FLASH SIMPLE (9600).

Lato CENTRALE ETR
1.Verificare la corretta chiusura dei tre ponticelli di programmazione;
2.Disalimentare e rialimentare sia da rete e batteria la centrale ETR (solo dopo verifica del punto 1).

Dopo aver eseguito tali verifiche ritentare la procedura d'aggiornamento. Se dopo svariati tentativi
I'aggiornamento non andasse a buon fine, tentare con un altro cavo, CP8/SER2 o USB oppure con
un altro PC.
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15. AVVERTENZE PER LA PULIZIA

Gli apparati devono essere puliti con uno straccio morbido ed imbevuto di liquido non corrosivo e adatto per la
pulizia di superfici in plastica.

Non spruzzare direttamente il detergente sugli apparati da pulire.

L’utilizzo improprio di detergenti puo portare al deterioramento delle superfici dei prodotti installati.

16. AVWVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Le centrali serie ETR deve essere smaltite in accordo con le vigenti disposizioni comunali e conferito in una di-
scarica autorizzata per lo smaltimento di prodotti elettronici; in caso di necessita & necessario chiedere informa-
zioni al proprio ufficio comunale per la N.U.

Avvertenza per le eventuali batterie

La singola centrale prevede che per il suo corretto funzionamento debba essere collegata anche ad una batteria
in tampone e che nell’impianto siano previsti alcuni box di alimentazione ausiliaria, accessori ed avvisatori ottico-
acustici dotati anch’essi di batterie in tampone.

Una volta sostituite le batterie scariche, con esemplari nuovi dotati delle stesse caratteristiche ditarga, dovranno
essere conferite in una discarica autorizzata per lo smaltimento delle batterie.

Il materiale utilizzato & altamente nocivo ed inquinante se disperso nell’ambiente

®
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17. OPERAZIONI DI RESET

17.1 Operazioni di RESET

Le centrali mod. ETRxx sono dotate di una programmazione di fabbrica chiamata DEFAULT che consente il mi-
nimo di funzionalita per permettere di portare a termine le operazioni di prima programmazione.

Nel caso si renda necessario cancellare le programmazioni eseguite, & possibile il ritorno alle condizioni di
DEFAULT operando nel seguente modo:

A. Se la centrale & distante dalla prima tastiera & necessario farsi aiutare da un collaboratore.
B. Aprire il contenitore della centrale.
=
o
Q
C. Azzerare l'allarme di manomissione. £
@
w
<
D. Isolare le sirene e gli altri avvisatori di allarme.
E. Premere e mantenere premuto per circa 3s il pulsante
rosso di RESET posto a lato del connettore del modulo
GSM. Raggiungere o far raggiungere dal collabora-

tore, la tastiera n°1 del sistema e premere il tasto OK .

F. Rilasciare in centrale il pulsante di RESET mantenendo
premuto il tasto di OK fino all’accensione dei tasti Ve
$, rilasciare il tasto OK e premere in successione i tasti

e A\, dopo qualche secondo comparira sul display
la scritta:

Hcoooooooooﬂ
L NYNOD3S

200000 oﬂ
IVNO3S

Firmware n. x.x

L’indicazione si riferisce alla versione firmware della tastiera.

G. Successivamente appare per un secondo il messaggio "FLASH TEST" di controllo della memoria Flash della
centrale.

H. Apparira successivamente la scritta:

App. periferiche
OK PER ESEGUIRE

I. Premendo il tasto OK si attivera la procedura di riconoscimento veloce delle periferiche collegate, tastiere e
concentratori con la memorizzazione dei rispettivi codici di riconoscimento.

ATTENZIONE: Se per errore si premesse il tasto STOP al posto del tasto OK la centrale riconoscerebbe solo
la tastiera n°1 e nessun concentratore eventualmente collegato.

J. Completata la fase di RESET la centrale si presenta in condizioni di attivazione totale,

Sa01/01/12 00:00

per procedere alle operazioni di programmazione € necessario disinserirla con un codice utente (es. Ut.
001).

K. Solo al termine della programmazione si potranno riattivare i dispositivi di segnalazione di allarme.
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18. BATTERIA DELL’OROLOGIO INTERNO, AVVERTENZE

ATTENZIONE: I'indicazione oraria che appare nel display si riferisce all'inizializzazione dell’orologio con il ponti-
cello BATT chiuso come da fornitura originale della centrale. Per consentire il normale funzionamento é assoluta-

mente necessario mantenere chiuso il ponticello BATT, in tal modo la batteria al LITIO consentira il funzionamento
corretto dell’orologio in caso di assenza totale di alimentazione.

INEE 1 AUX

RELE' RELE' ALIM.
485 MANOMISSIONE |  ALLARME [SENSORI|SIR.| 14V |[TAMPER

+RIF| SIR.
L7 = L6 L5 L4 L3 = L2 L1 |[A B|C NCNA|C NCNA|+ = - Vv

(O OXORORORORORORORORON OROROOROROI OROROROI R

TAMPER
CONTENITORE| m [ ]

O
&)
o]
—— =

e T T PONTICELLO BATTERIA
s2 [ BATTERIA
BATTERIA DELL'OROLOGIO
NON CONNESSA.

BATTERIA CONNESSA.
—  CONDIZIONE DI NORMALE
FUNZIONAMENTO

E FORNITURA DELLA
CENTRALE

Tenere presente che la batteria al LITIO ha 10 anni di vita utile (richiesta anche dalla norma EN50131-3)
superati i quali non é piu garantito il suo funzionamento. Per evitare visualizzazioni e funzionamenti non cor-
retti @ necessario prevederne la sostituzione presso un centro di assistenza tecnica EL.MO.

A
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19. NOTE
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