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BrowserOne v.3.5.2, 
moduli Villeggio NG-TRX v. 8.4.14 

e firmware v. 8.2.0.0 
 

Novità 
 
La versione BrowserOne v.3.5.2, come installazione completa o semplice 
aggiornamento anche da WEB, realizza il passaggio dei suffissi di prodotto 
da TRX a 2K. 
 
I nuovi moduli v8.4.14 compatibili per le centrali VIDOMOBTRX e 
VICOMPACTRX supportano le versioni firmware v.8.2.0.0. e completano il 
passaggio dei suffissi di prodotto da TRX a 2K. 
I nuovi nomi commerciali delle suddette centrali sono ora VIDOMO2K e 
VICOMPAC2K 
Restano confermate le caratteristiche funzionali introdotte dalle precedenti 
versioni e che si possono riassumere in: 

- Gestione temperatura e cronotermostato su e-Connect ed in mobilità 
con l’App per SmartPhone. 

- Gestione fino a 3 GATEWAY2K (HALTRX), gateway con interfaccia 
RS485 per ricezione dei segnali radio e per invio di comandi a 
dispositivi radio come sirene e attuatori del sistema NG-TRX. 

- Gestione dei sensori multicanale LUPUS2K, VOLANS2K, LUPUSC2K, 
VOLANSC2K, VIRGO2K e versioni di colore marrone. 

- Gestione dei sensori volumetrici multicanale SCORPIO2K e 
CONDOR2K. 

- Gestione della sirena GAIA2K. 
- Visualizzazione limite portata telecomandi su Monitor RF. 
- Modalità di test portata radio Telecomandi (richiede ATLANTE2K V1.5 

o superiore). 
- Aumentate le già numerose funzioni di sicurezza per l’accesso alla 

piattaforma di servizi e-Connect. 
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La caratteristiche salienti della centrale VICOMPACT2K sono: 
- Supporto dei moduli MDGPS e MDWIFI 
- Compatibile con le periferiche del sistema NG-TRX anche con il 

suffisso 2K 
- Compatibile con le periferiche radio dei sistemi Helios e Villeggio. 
- Non compatibile  con il gateway GATEWAY2K (HALTRX). 
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