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AVVERTENZE
PER L’ INSTALLATORE:

Attenersi scrupolosamente alle normative vigenti sulla realizzazione di impianti elettrici e sistemi di sicurezza, oltre che alle
prescrizioni del costruttore riportate nella manualistica a corredo dei prodotti.

Fornire all’utilizzatore tutte le indicazioni sull’'uso e sulle limitazioni del sistema installato, specificando che esistono norme
specifiche e diversi livelli di prestazioni di sicurezza che devono essere commisurati alle esigenze dell’utilizzatore.

Far prendere visione all’utilizzatore delle avvertenze riportate in questo documento.

PER L’UTILIZZATORE:

Verificare periodicamente e scrupolosamente la funzionalita dell'impianto accertandosi della correttezza dell’esecuzione delle
manovre di inserimento e disinserimento.

Curare la manutenzione periodica dell'impianto affidandola a personale specializzato in possesso dei requisiti prescritti dalle
norme vigenti.

Provvedere a richiedere al proprio installatore |a verifica dell’adeguatezza dell'impianto al mutare delle condizioni operative (es.
variazioni delle aree da proteggere per estensione, cambiamento delle metodiche di accesso ecc...).

Questo dispositivo & stato progettato, costruito e collaudato con la massima cura, adottando procedure di controllo in
conformita alle normative vigenti. La piena rispondenza delle caratteristiche funzionali & conseguita solo nel caso di un suo
utilizzo esclusivamente limitato alla funzione per la quale é stato realizzato, e cioé:
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Qualunque utilizzo al di fuori di questo ambito non & previsto e quindi non & possibile garantire la sua corretta operativita, e
pertanto & fatto espresso divieto al detentore del presente manuale di utilizzarlo per ragioni diverse da quelle per le quali & stato
redatto, ovvero esplicative delle caratteristiche tecniche del prodotto e delle modalita d’uso.

| processi produttivi sono sorvegliati attentamente per prevenire difettosita e malfunzionamenti; purtuttavia la componentistica
adottata é soggetta a guasti in percentuali estremamente modeste, come d’altra parte avviene per ogni manufatto elettronico o
meccanico. Vista la destinazione di questo articolo (protezione di beni e persone) invitiamo I'utilizzatore a commisurare il livello
di protezione offerto dal sistema all’effettiva situazione di rischio (valutando la possibilita che detto sistema si trovi ad operare
in modalita degradata a causa di situazioni di guasti od altro), ricordando che esistono norme precise per la progettazione e la
realizzazione degli impianti destinati a questo tipo di applicazioni.

Richiamiamo ['attenzione dell’utilizzatore (conduttore dell’impianto) sulla necessita di provvedere regolarmente ad una
manutenzione periodica del sistema almeno secondo quanto previsto dalle norme in vigore oltre che ad effettuare, con
frequenza adeguata alla condizione di rischio, verifiche sulla corretta funzionalita del sistema stesso segnatamente alla centrale,
sensori, avvisatori acustici, combinatore/i telefonico/i ed ogni altro dispositivo collegato. Al termine del periodico controllo
I'utilizzatore deve informare tempestivamente I'installatore sulla funzionalita riscontrata.

La progettazione, I'installazione e la manutenzione di sistemi incorporanti questo prodotto sono riservate a personale in
possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie ad operare in condizioni sicure ai fini della prevenzione infortunistica. E’
indispensabile che la loro installazione sia effettuata in ottemperanza alle norme vigenti. Le parti interne di alcune
apparecchiature sono collegate alla rete elettrica e quindi sussiste il rischio di folgorazione nel caso in cui si effettuino
operazioni di manutenzione al loro interno prima di aver disconnesso I'alimentazione primaria e di emergenza. Alcuni prodotti
incorporano batterie ricaricabili 0 meno per I'alimentazione di emergenza. Errori nel loro collegamento possono causare danni
al prodotto, danni a cose e pericolo per I'incolumita dell’operatore (scoppio ed incendio).

AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO - INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ture elettriche ed elettroniche (RAEE), si precisa che il dispositivo AEE & immesso sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 con divieto di conferimento all'ordinario servizio di rac-
colta dei rifiuti urbani.

IT08020000001624

ﬁ Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE, relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchia-
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1. GENERALITA’

Le centrali VIDOMO2K e VICOMPACT2K rappresentano I'aggiornamento commerciale delle ben note VIDOMOBTRX
e VICOMPACTRX apprezzate per le loro capacita operative e flessibilita in programmazione.
Il sistema 2K basato sulle centrali in oggetto puo essere riassunto con il seguente schema:

APPARATI DEL SISTEMA HELIOS
GAIA

VIRGOEXT : |
Fino a 15 sirene radio ﬁ |
e fino a 15 attuatori

LUPUS D @ Q DEIMOS |

f \ CONDOR ATLANTE4PLUS DRACO y

Solo la centrale

Jud comandare

ittuatori e sirene L
del sistema F'-[

Heligs =N\ D1 D2 D3
N@ |
‘ TI?)S |
; | : ’ . ' .
VIDOMOBTRX GATEWAY2K GATEWAY2K GATEWAY2

VIDOMO2K ~_

LINEA SERIALE RS485 LUNGHEZZA
TOTALE MASSIMA 1km

GAIATRX @ a @ ,

ATLANTEPTRX LUPUSTRX LUPUSCTRX

Fino a 10 sirene radio NGTRX VOLANSTRX VIRGOEXTRX vl ANSCTRX SCORPIOTRX ~ CONDORTRX
Al massimo 2 GATEWAYZ2K

possono comandare attuatori e

sirene NGTRX, vedi nota nel
manuale

[Ai prodotti nel riquadro si affiancheranno progressivamente anche le
corrispondenti versioni con suffisso 2K. Questa si identificheranno
opportunamente nel BrowserOne e nel modulo di centrale

Perinstallare le centrali si invita ad integrare documentazione attuale delle centrali VIDOMOBTRX e VICOMPACTRX
con le informazioni specifiche dei vari prodotti che fanno parte del sistema 2K.

Nota: i dispositivi con il suffisso 2K sono solo di esempio, ad essi si affiancheranno altri modelli. Per i dettagli si
rimanda al catalogo e alle informazioni commerciali veicolate anche tramite il sito istituzionale.
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